Marker M L I
N ar er Technisches Datenblatt

TralRzementverpressmortel - TrZ VPM
Tralizementverpressmortel HS - TrZ VPM HS

Marker TraRzementverpressmaortel (TrZ VPM) ist ein Bindemittel auf Basis von Tral3 und Zement
ohne chemische Zusatze, der gerne zur Sanierungszwecken eingesetzt wird. Marker verwendet zur
Herstellung des Marker Tral3zementverpressmoértel den im Ries vorkommenden natirlichen und seit
Jahrhunderten bewéhrten Baustoff Traf3, der mineralogisch als Suevit (Schwabenstein) bezeichnet
wird. Das TraRRgestein wird durch Trocknen und Feinmahlen aufbereitet.

Bei Sanierung gipshaltigen Mauerwerks wird Marker TraRzementverpressmaortel HS (TrZ VPM HS)
empfohlen, der speziell fur sulfathaltiges Mauerwerk entwickelt wurde (Vermeidung von
Ettringitbildung).

Eigenschaften: Aufgrund seiner Zusammensetzung werden Kalk- und Salzausblihungen
minimiert; sein Verformungsverhalten kann dem des Mauerwerkaltmortels
angepasst werden.

Anwendung: Sanierungsmaflinahmen, beispielsweise zum:
Verfilllen von Hohlrdumen
Verpressen von Rissen

Verarbeitung: Um die Leistungsfahigkeit des Tra3zementverpressmortel auszuschopfen,
sind die anerkannten Regeln der Technik anzuwenden, wie z. B. Schutz vor
Gefrieren im bereits verarbeiteten aber noch nicht abgebundenen Zustand.
Bei der Verarbeitung von Mérker TralRzementverpressmortel ist der Kontakt
mit Haut und Augen zu vermeiden. Das Tragen von geeigneter
Schutzkleidung ist vorgeschrieben.

Qualitatskontrolle: werkseigene Produktionskontrolle
Lieferform: lose in Silozigen, standig verflgbar in Harburg
gesackt in 25 kg Sacken (40 Sacke pro Europalette) - nur auf Anfrage,

verfuigbar in Harburg

Lagerung: Marker Tral3zementverpressmortel sollte trocken, vor Feuchtigkeit und
feuchter Luft geschiitzt gelagert werden.

Physikalische Daten:  Schittdichte 900 - 1000 kg/m3

Kérnung 0-0,3mm

Druckfestigkeiten (Df) in N/mm2 = MPa in Abhdngigkeit vom
Mischungsverhaltnis Wasser und Bindemittel (W/B):

(W/B): 0,5 0,6 0,7
Df nach 7 Tagen: 20 15 10
Df nach 28 Tagen: 28 22 15
Ubliches Mischungsverhéltnis Wasser und
Bindemittel (W/B) - je nach gewiinschter
Konsistenz der Suspension 05-07

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenbléttern geméan EG-
Verordnung 1907/2006. Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informationen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe
technischer Daten etc. erfolgen ohne Gewahr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Die in unseren Datenbléttern angegebenen
Werte sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen.
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