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Chaux agricole / Chaux vive moulue/ Chaux vive granulée  
Düngekalk - Branntkalk gemahlen, Branntkalk körnig 

 

Märker chaux vive moulue/ chaux vive granulée est fabriqué à partir des roches calcaires 
naturelles du Jura. Les calcaires sont calcinés doucement à une température inférieure au seuil de 
température de frittage, puis finement broyés. 
 
Propriétés: Märker chaux agricole sert à alimenter le sol en nutriments et en substances 

inorganiques de façon optimale en lui apportant du calcium, en neutralisant 
les acides, en rectifiant son pH et en améliorant sa disponibilité nutritive.  
Märker chaux agricole favorise la vie du sol, stabilise sa structure et crée 
des conditions optimales au point de vue de la pédologie. Le fait que Märker 
Düngekalk réduise le transfert des métaux lourds dans les récoltes est un 
aspect particulièrement important.  

 
Applications:  Märker chaux agricole est disponible en deux granulométries différentes: 

chaux vive granulée ou chaux vive moulue. Les deux produits peuvent être 
utilisés pour le chaulage d’entretien, le chaulage de correction et le chaulage 
d’assainissement. 
Märker chaux agricole convient à la fertilisation de tous types de sols, y 
compris les sols forestiers. 
En cas d’utilisation en sylviculture, prendre en compte le haut degré 
d’efficacité du produit. 

 
Utilisation:  En utilisant Märker chaux vive, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le 

port de vêtements de protection adaptés est requis.  

Spécifications:  La chaux vive moulue et la chaux vive granulée sont conformes aux 
dispositions légales de l’ordonnance allemande relative aux engrais - DüMV. 

Les deux produits répondent en outre aux critères de qualité de la société 
allemande d’agriculture (DLG) relatifs à la chaux agricole de niveau premium. 

Contrôle de qualité: Contrôle interne de la production en usine et contrôle externe par DLG Test 
Service GmbH 

Conditionnement: En vrac en camion-silo, retrait par le client, Disponible à Harburg 

Stockage: Märker chaux agricole doit être stocké au sec, à l’abri de l’humidité et de l’air 
humide. 

 
Analyse du type: CaO+MgO ≥ 92 % 

 MgO ≤ 7 % 

   

Propriétés Physiques: Märker chaux vive moulue:  

 Densité apparente 900-1050 kg/m³ 

 moins de 4 mm  ≥ 97 % 

   

 Märker chaux vive granulée:  

 Densité apparente 750-850 kg/m³ 

 Fraction fine moins de 0,4 mm  ≤ 5 % 

 Fraction plus de 6,3mm  ≤ 3 % 

 
Des informations sur la manipulation de nos produits se trouvent dans les fiches de données de sécurité actuelles 
conformément à la régulation CE 1907/2006. Toutes les informations, descriptions des produits et la reproduction des données 
techniques, etc. données dans cette publication sont fournies sans garantie et la responsabilité est exclue. Les valeurs données 
dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures. 
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