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Chaux en morceaux  
Stückkalk gebrannt 

 

Märker chaux en morceaux est fabriqué à partir des roches calcaires naturelles du Jura. Les 
calcaires sont calcinés doucement à une température inférieure au seuil de température de frittage, 
puis ils sont concassés et criblés. 
 

Propriétés: Dégagement de chaleur en réaction avec l’eau/l’humidité. 

Liaison de l’humidité par la transformation chimique en chaux hydratée. 

Élévation du pH grâce à la propriété basique du composant chimique  

principal: l’oxyde de calcium. 

Favorise la formation de scories lors de la fabrication de l’acier. Ce faisant, 

elles permettent la liaison des produits secondaires indésirables, garantissant 

ainsi une haute qualité d’acier. 
 

Applications:   Utilisations multiples, telles que: 

• Industrie sidérurgique 

• industrie du papier 

• et autres secteurs industriels, nous vous prodiguons volontiers des 

conseils individuels adaptés à vos besoins! 
 

Taille du grain: Granulométrie standard 1 - 16 mm 

autres fractions de 0 à 120 mm possibles sur demande et après examen de la 

faisabilité technique. 
 

Utilisation: En utilisant Märker chaux en morceaux, éviter tout contact avec la peau et les 
yeux. Le port de vêtements de protection adaptés est requis.  

 

Contrôle de qualité:  Contrôle interne de la production  
 

Conditionnement: En vrac en véhicules à benne basculante ou en camions-silos, disponible à 

Harburg et Blaustein/Herrlingen 
 

Stockage:  Märker chaux en morceaux doit être stocké au sec, à l’abri de l’humidité et de 

l’air humide. 
 

Analyse du type: CaO + MgO ≥ 93 % 

 MgO ≤ 7 % 

 SiO2 ≤ 2 % 

 Fe2O3 ≤ 0,5 % 

 Al2O3 ≤ 1 % 

 SO3 ≤ 0,4% 

   

Propriétés Physiques: Densité apparente 850-1000 kg/m³ 

 Corube d’extinction par voie 

humide t60   

≤ 3 min 

 
Des informations sur la manipulation de nos produits se trouvent dans les fiches de données de sécurité actuelles 
conformément à la régulation CE 1907/2006. Toutes les informations, descriptions des produits et la reproduction des données 
techniques, etc. données dans cette publication sont fournies sans garantie et la responsabilité est exclue. Les valeurs données 
dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures. 
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