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Portlandpuzzolanzement CEM II/B-P 32,5 N

Technisches Datenblatt

TraBzement

Marker TraBzement CEM II/B-P 32,5 N wird durch die gemeinsame Vermahlung von hochwertigem
Portlandzementklinker, Trall (Suevit) und Sulfattragern als Erstarrungsregler hergestellt.

Tral3 ist ein natlrliches Gestein aus dem Ries, das durch seine puzzolanischen Eigenschaften dem
Marker TraBzement CEM II/B-P 32,5 N gegeniber anderen Zementen seine besonderen Vorteile

verleiht.

Eigenschaften:

Anwendung:

Verarbeitung:

Norm:

Qualitiatskontrolle:

Lieferform:

Lagerung:

Festigkeitsentwicklung

Niedrige Festigkeitsentwicklung - Gute Nacherhartung
Langsame Hydratationswarmeentwicklung
Gutes Kalkbindevermdgen

Herstellung von
e Mauermortel und Putzen

Um die geforderten Frisch- und Festbetoneigenschaften zielsicher und
wirtschaftlich zu erreichen, ist die Mortel- resp. Betonzusammensetzung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeit durch eine Erstprifung festzulegen.

Mit allen Zementen nach DIN EN 197 mischbar, jedoch nicht mit Gips oder
Gipsprodukten mischbar.

Um die Leistungsfahigkeit des Zementes auszunutzen und die Dauerhaftigkeit
zu gewahrleisten, ist eine ausreichende Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3
zum Schutz vor zu schneller Austrocknung und Frost sicherzustellen.

Bei der Verarbeitung von Zement ist der Kontakt mit Haut und Augen zu
vermeiden. Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung ist vorgeschrieben.

Zement nach DIN EN 197-1

werkseigene Produktionskontrolle und Fremdiberwachung durch FIZ GmbH,
Dusseldorf.

gesackt in 25 kg Sacken, lose in Silozligen, verfigbar in Harburg
Zement sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschutzt gelagert werden.

Loseware ist 2 Monate nach Lieferdatum und Sackware fiir 6 Monate ab
Herstelldatum chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Hydratationswarmeentwicklung

Zeitin Tagen | Druckfestigkeit in MPa Zeit Energie in J/g
1 ca. 10 1h 7
2 ca.23 g : ;g
7 ca. 36 1d 155
28 ca. 46 2d 210
56 ca. 62 4d 250
90 ca. 64 7d 275

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenblattern gemafR EG-Verordnung 1907/2006.
Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informationen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe technischer Daten etc. erfolgen ohne
Gewabhr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Die in unseren Datenblattern angegebenen Werte sind Durchschnittswerte aus zahlreichen

Messungen.
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Marker Zement GmbH, Oskar-Marker-StraBe 24, 86655 Harburg
Telefon: 09080/8-0 Telefax: 09080/8335

E-Mail: Verkauf: verkauf@maerker-gruppe.de

Anwendungstechnik: anwendungstechnik@maerker-gruppe.de

Internet: www.maerker-gruppe.de




