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Ciment Portland a la pouzzolane
CEM 1I/B-P 32,5 N (Ciment trass)

Le Ciment trass CEM II/B-P 32,5 de Marker est produit par broyage conjoint de clinker haute qualité pour
ciment Portland, de trass (suévite) et de divers produits sulfatés agissant comme régulateurs de prise.

Le trass est une roche naturelle de la région du Ries qui, grace a ses propriétés pouzzolaniques, confére au
ciment de trass Marker CEM Il / B-P 32,5 N ses avantages particuliers par rapport aux autres ciments.

Propriétés: Résistance initiale faible - Bon durcissement
Evolution lent de chaleur d'hydratation
Bonne prise de la chaux

Emploi: Réalisation de fabrication de mortier et enduit pour magonnerie

Afin d'obtenir les propriétés requises ciblées et économiques tant pour le mortier frais
que pour le mortier durci, il faut déterminer la composition du mortier suffisamment en
avance avant le début des travaux lors d'une premiere vérification.

Peut étre mélangé avec tous les ciments selon la norme DIN EN 197, mais pas avec
le platre ou les produits a base de gypse.

Mise en ceuvre: Pour exploiter les propriétés du ciment et assurer la durabilité des éléments de béton
dans lesquels il a été employé, il faut assurer une cure suffisante conforme a la norme
DIN 1045-3 pour éviter qu'il ne séche trop vite ou qu'il géle.

Eviter le contact avec la peau et les yeux lors de I'utilisation du ciment. Porter des
vétements adaptés est obligatoire.

Norme: Ciment selon la norme EN 197

Contréle de qualité: Contréle de production en usine et contrdle externe par la FIZ GmbH, Dusseldorf.
Conditionnement: En sacs de 25 kg, par soutirage depuis silo, disponible & Harburg

Stockage: Stocker les ciments au sec et a I'abri de I'humidité.

La marchandise en vrac se conserve 2 mois a partir de la date de livraison, et la
marchandise en sacs 6 mois a partir de la date de fabrication, conformément au
reglement européen n°1907/2006

Développement de la résistance a la Développement de la chaleur d’hydratation
compression
Résistance a la z ;
Jour compression [MPa] Te1n;]ps Enlerg|7e [J/d]

1 ca. 10 7h 15

2 ca. 23 8h 50

! ca. 36 1d 155

28 ca. 46 2d 210

56 ca. 62 4d 250

90 ca. 64 7d 275

Vous trouverez des indications sur la manipulation de ces produits dans les fiches de données de sécurités actuelles conformes au réglement
européen 1907/2006. Toutes les informations, les descriptions produits, les reprises de données techniques et les autres informations présentes
sur ce prospectus sont sans garantie, Marker ne saurait y engager sa responsabilité. Les valeurs indiquées dans nos fiches de données sont des

valeurs moyennes tirées de multiples mesures.
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