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Ciment Portland au laitier
CEMII/IB-S 425N

Le Ciment Portland au laitier CEM II/B-S 42,5 N de Marker est obtenu par mélange d'un ciment optimisé et de
laitier moulu sélectionné.

Le sable de laitier qui intervient dans la production de I'acier possede des propriétés hydrauliques latentes.
Combiné au clinker pour ciment Portland, le sable de laitier confere au ciment ses propriétés particuliéres.

Le Ciment Portland au laitier CEM 1I/B-S 42,5 N de Marker distingue du CEM | 32,5 R classique par un finesse
plus élevée sans pour autant nécessiter beaucoup plus d'eau

Propriétés: Résistance initiale standard - Bonne durcissement
Evolution normale de chaleur d'hydratation

Emploi: Réalisation de:
e béton, béton armé et béton précontraint selon EN 206-1 / norme
allemande DIN 1045-2
béton précontraint selon norme allemande DIN 1045-1
constructions en béton selon ZTV-Ing (*)
e sol industriel

Résistance a la compression conseillée: = C 30/37

Pour obtenir les propriétés requises ciblées et économiques tant pour le béton frais
que pour le béton durci, il faut déterminer la composition du béton suffisamment en
avance avant le début du bétonnage lors d'une premiére verification.

Peut étre mélangé avec tous les ciments selon la norme DIN EN 197, mais pas avec
le platre ou les produits a base de gypse.

Mise en ceuvre: Pour exploiter les propriétés du ciment et assurer la durabilité des éléments de béton
dans lesquels il a été employé, il faut assurer une cure suffisante conforme a la norme
DIN 1045-3 pour éviter qu'il ne séche trop vite ou qu'il géle.

Eviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du ciment. Porter des
vétements adaptés est obligatoire.

Norme: Ciment selon la norme EN 197

Contréle de qualité: Contréle de production en usine et controle externe par la FIZ GmbH, Disseldorf
Conditionnement: Par soutirage depuis silo, disponible a Lauffen

Stockage: Stocker les ciments au sec et a I'abri de I'humidité.

La marchandise en vrac se conserve 2 mois a partir de la date de livraison,
conformément au réglement européen n°1907/2006.

Développement de la résistance a la Développement de la chaleur d’hydratation
compression
Résistance a la - ;
Jour compression [MPa] Temps Energie [J/g]
1 ca. 10 1h 10
4h 20
2 ca. 22 3h 40
7 ca. 38 1d 140
56 ca. 65 4d 250
90 ca. 70 7d 290

(*) Conditions techniques contractuelles complémentaires et directives concernant les ouvrages de génie civil (Designation allemande: ZTV-ING)

Vous trouverez des indications sur la manipulation de ces produits dans les fiches de données de sécurités actuelles conformes au réglement
européen 1907/2006. Toutes les informations, les descriptions produits, les reprises de données techniques et les autres informations présentes
sur ce prospectus sont sans garantie, Marker ne saurait y engager sa responsabilité. Les valeurs indiquées dans nos fiches de données sont des

valeurs moyennes tirées de multiples mesures
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